
山东凯马汽车制造有限公司

招 标 文 书

项目编号：

项目名称：制造工艺信息管理系统（CAPP）

山东凯汽车制造有限公司

2020年4月20日
投标邀请

投标单位:

根据《中华人民共和国招标投标法》就山东凯马汽车制造有限公司制造技术工艺信息管理系统（CAPP）进行招标。特邀具备承担本项目能力的公司前来投标。

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

招标形式：邀请招标

招标项目清单：见附件

发放标书时间：2020年  4月  20 日

发放标书地点：公司官网

投标截止时间：2020年 5 月  10 日

投标地点：山东凯马汽车制造有限公司企业管理部

联系方法：山东省寿光市东环路5888号      邮编：262700

联系人：刘金明 电话：0536-5226733
投标须知

2.1 项目情况

   1、此项目招标采用邀请招标方式，特邀请具有独立法人资格的公司前来投标。 

2、项目情况：制造技术工艺信息管理系统（CAPP），基本情况见附件。
2.2合格的投标人

投标单位：指具有独立法人资格。合格投标方的范围：
投标方注册资金不低于500万。

具有独立承担民事责任的能力。

投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

具有良好的商业信誉和诚信的职责；

具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所招标要求货物的能力；

如投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。
2.3招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
资格证明文件包括：
企业简介

经过2019年度年检合格的企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印机、税务登记证书复印件（原件备查）

法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书
投标方人员情况表

服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖投标方单位公章。

3、投标报价

1）所有投标均以人民币报价，投标方报价应为含税价，能开增值税专用发票。

2）投标报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标方法定代表人（或授权代表）签字或盖章。
       3）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

       4）若投标人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于投标报价表后。

4.投标文件有效期：投标文件及有关承诺文件有效期为30天。

5.投标书的递交

投标书密封袋内装投标文件一式3份（其中正一份，副本二份）。封口处应有投标授权代表的签字及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“开标时启封”字样。在投标书（技术标和商务标）中不得在标书封面以外的任何位置出现与投标公司名称相关的信息。
如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

所有投标文件须单独装订成册。投标书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由投标书签发人在更正处加签。 

投标方提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消投标资格
2.4投标截止时间
 投标文件必须在投标截止时间前邮寄或派人送达到指定的投标地点。
 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

2.5开标及评标

1、开标
招标人对按照招标文件所要求的提交投标文件截止时间前收到的所有合格投标文件，在开标时都将予以拆封开标，并由招标人记录存档备案。

在开标时，投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件。 

1）评标小组发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）投标文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）投标人资格条件和证明文件不符合招标文件要求的。

2、评标

按照《山东凯马汽车制造有限公司招投标管理办法》评标、议标。
3、中标及中标通知

在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的中标方。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当中标方与招标方签订中标合同后，招标方将向其他投标方发出落标通知。

4、签订合同
中标方应按《中标通知书》指定时间、地点与投标方签订合同，否则按开标后撤回投标处理，在这种情况下，招标方可另选中标方或另行招标。

合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出制造技术工艺信息管理系统（CAPP）明细价格及汇总价格（含全额增值税）。
3.2 包装及包装方式

投标方应在投标文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

  招标方在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由投标方负责完全赔偿。

3.3货物的检验程序

经招标方确认或出具原厂商证明。

3.4 软件开发周期计划为6个月。

3.5合同价格及付款方式

1、合同价格为经招投标双方最终确定的价格。

2、付款方式：合同签订完毕后，预付合同总金额的30%；项目上线运转后，支付合同总金额30%的货款，项目终验收合格后，乙方向甲方提供全额增值税专用发票，甲方支付合同总金额的35%；剩余5%作为质保金一年后无息付清。

3.6质量要求及质保期

所采购的货物有国家标准的，须满足国家标准，无国家标准的应满足行业或企业标准。
质保期应从招标人验收合格之日算起，质保期为一年。

3.7违约责任

1、投标人的违约责任：

（1）投标人不能按时交货的，招标人有权拒绝付款。投标人逾期交货，每日按合同总金额的5‰向招标人支付违约金，并承担招标人因此所受的损失费用。因不可抗力因素造成投标人不能按时交付货物的不在此限。

（2）投标人所交产品不符合合同规定的，招标人可以要求投标人退、换，并由投标人承担招标人因退、换而支出的实际费用。如因此造成交货期延期的，每延期一日，投标人还应向招标人支付按合同总金额5‰计算的违约金。

2、招标人的违约责任：

招标人违反合同规定无正当理由拒绝接货的，应当承担由此对投标人造成的损失。

3.8争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.9其他约定事项

招标文件、投标文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

投标文件格式

投标函

××公司：
         __________________________(投标单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(招标编号、招标项目名称)招标的有关活动，并对______________货物进行投标。为此：
    1、提供投标须知规定的全部投标文件：正本1份，副本2份；

    2、投标货物的总投标价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。
    3、如果我们中标，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
    4、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。
5、本投标自开标之日起30天内有效。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：                                                
    地址：____________________________________________________

    邮编：____________　电话：____________　传真：____________

投标单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：
                                             日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

　　　　　　　　　（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。









投标单位全称（公章）：

法定代表人签字：









日期：

授权委托书（格式）

××公司：

　　　　　　　　　　　（投标方全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目

　　　
（招标编号）招标活动，全权处理本次招标活动中的一切事宜。









法定代表人签字：









投标单位全称（公章）：


                                              日期：
附 件：

制造技术处工艺信息

管理系统（CAPP）基本需求

第一： CAPP软件系统基本需求

1、并发用户数60点。供应商在验收阶段应向公司提供capp系统的全部业务开发代码。项目验收后，软件版权归凯马汽车所有。
2、要求CAPP系统是基于产品结构（基于装配关系的产品零/部件明细表）展开的工艺设计系统。基于BOM结构树的工艺管理系统，除清晰地展现产品结构、工艺流程、工序卡片、作业指导书外，还包含工装（刀具、夹具、量具、辅具、模具）、荷姿仕样书、工艺平面布局图、物流指示图、QC检查规格书、相似物品对照表、工装周期检定规格书、NC程序等工艺附属文件。工序卡片上包含辅料、主料、工时定额、主辅料定额等相关内容，工装资料上包含重要夹模具的设计输入、交流备忘录、设计评审、验收报告、模具评价结论、夹模具2D/3D资料等相关过程资料。

3、良好的工艺设计界面。 CAPP应高效率、高质量的保证工艺设计的完成。
4、良好的工艺设计管理能力。它包括产品级的工艺路线设计、材料定额汇总、工装汇总、装配物料工位、工艺相关资料等，对于工艺设计、成本核算和生产管理等起着指导性的作用。对定型产品的工艺进行分类归档，以及归档后的有效利用。
5、良好资源的利用和管理能力。在工艺设计的过程中，需要用到的工艺资源数据（如：设备、工装物料和人力等），需要应用的工艺技术支撑数据（如：工艺规范、国家/企业技术标准等），需要参考的工艺技术基础数据（如：工艺样板、工艺档案等）。CAPP系统应广泛而灵活的提供资源内容和资源使用方式以及资源的管理与维护功能。 
6、良好的工艺更改能力。同一BOM或零部件的工艺规程中的工艺数据修改后，系统能修改本BOM或零部件的工艺规程的相关内容。 
7、良好的工艺设计流程化管理能力。工艺设计经过设计、审核、批准、会签、更改等的工作流程，CAPP系统应能实现这种工艺工作中流程作业，并能对流程进行管理。 
8、标准工艺。CAPP系统中应有标准或称典型工艺的存储、查询和利用。在工艺设计中根据相似零件具有相似工艺的原理，常常有作为以后进行类似工艺设计的参考或模板。
9、良好的输出和交互能力。能根据工序细化、ERP装具物流信息、工艺BOM等的相关需求输出不同的OFFICE表单。CAPP表格的定制和修改要求能实现“所见即所得”的操作习惯，表格的填写要求能自动的换行、自动续卡、自动编号，表格中既能填写文字又能填写工艺符号，工艺符号要能参加到自动换行、续卡的运算中，并能支持复制，粘贴，在位编辑等标准的文字处理软件的工作习惯。CAPP生成的图形格式要求最好是能被大多数的软件系统识别。CAPP系统并与设计开发系统、ERP系统有一定的交互能力。

10、CAPP系统应是一个开放的、安全的、可功能扩展（二次开发）的工艺管理系统，它能模拟加工、装配过程的动态仿真，以方便查验工艺的正确性和为操作者提供直观的作业培训。

第二、 CAPP软件系统建设目标

这次主要是建立一个高效的工艺及相关信息的编辑和作业平台，初步将手工分散的作业进行整合和管理，让技术处的技术员在统一的CAPP平台上工作。

单元应用与集成相结合

应用CAPP软件系统首先满足制造技术处的工艺工装设计及管理的基本要求，提高工艺设计的效率和质量，缩短工艺设计周期。同时CAPP系统与PDM、CMMP、ERP系统集成相结合。

先进性与实用性相结合

采用先进的软件规划与设计方法、软件开发工具，在系统中融入参数化设计、知识共享、知识过滤等思想。强调系统的实用性，能够解决公司工艺设计及管理中的问题，并能真正为工艺人员接受。

开放性与可扩展性

采用开放的软件体系结构以及面向对象的分析、设计技术，基于组件的开发技术，使系统具有良好的开放性和可扩展性、可维护性。既考虑到公司目前的需求和应用，还兼顾到公司将来发展的需要，有利于将来的应用升级和二次开发。

第三、 CAPP软件系统具体功能要求

CAPP当前需要重点解决的制造技术处对设计BOM到工艺BOM的转换工作，以及工艺快速编制、产生工艺报表功能上，具体要求如下：

★BOM结构管理功能

制造技术处的一项主要工作是对BOM管理维护，即要管理设计提供的设计BOM，还要针对设计BOM产生多个对应的工艺BOM。产生工艺结构树比较复杂，层次较多，需要一直到外购原材料或零件一层。要求CAPP软件系统工艺结构树管理模块的主要功能有：

支持设计BOM、工艺BOM、包括以后制造BOM的多种BOM管理。

可以采用结构树的方式显示BOM结构。

可以根据EXCEL文件、AutoCAD、UG等格式的图纸产生设计结构树，在设计结构树的基础上可产生并管理多个其它用途的结构树。

不同工艺类型的BOM维护人员可以各自维护BOM结构树，系统自动根据零部件代号组合成一个完整的工艺BOM结构树。

可以添加、删除、修改结构树的结构关系。

支持BOM结构的多版本管理，并可以记录多版本BOM结构的变化过程。

支持对不同版本的BOM的比较功能，快速了解BOM结构间的差异，并可以将BOM结果输出为EXCEL文件。

提供查询过滤功能，可以从结构树上快速找到需要编辑工艺的零部件，也可以快速过滤出特殊规则的零部件。

可以将工艺结构树与特定订单或生产批次相联系，不同批次的工艺结构树上，可以共用部分工艺规程，也可以有部分工艺规程（或者其版本）不同。

通过各个BOM结构都可以查到BOM结构树上零部件所对应的设计图纸、工艺、工装，并可以对查到的工艺、工装进行管理。

生成的BOM结构树，可以导出为EXCEL格式文件。

工艺编辑功能

CAPP软件系统的工艺编辑功能是实现工艺规程、作业指导书各类工艺卡片快速生成及打印的主要工具。具有如下功能要求：

工艺编辑器模块的主要功能

工艺编辑功能的启用可以不依赖结构树启动，在没有结起结构树时也可以编辑工艺，以解决只有零件图就要编辑工艺的问题。

可按规则自动生成工序号，不需手工输入。

支持同时打开多个工艺卡片，允许用户对多个卡片进行编辑。

数据信息一次输入、全程共享、互相关联，杜绝数据重复输入操作。

不同工艺卡片之间可以实现相关内容的自动关联。

提供尺寸公差、形位公差、焊接符号、粗糙度、关重符号，分子分母、以及安全等特殊符号的辅助填写功能，并可以查找替换上述符号。

可以支持多页工艺卡间的通过鼠标滚轮滚动翻页，可以在一个窗口中显示前一页或后一页的内容。

提供接页显示，实现页的最后一行能完整显示一道工序的多行内容，在续页的第一行能完整显示前一页中该道工序的内容。

提供工艺简图绘制功能，满足工艺简图的绘制要求。

可以方便调用插入、修改AUTOCAD的DWG二维图、UG三维图形等格式文件。

工艺卡片中能进行多行、多列的复制、剪切、粘贴和删除操作。

提供Undo、Redo功能。

可以将一份工艺的所有工艺卡片导出为DWG格式文件，也可以输出转换为PDF格式文件。

可以将工艺卡中的内容存为XML格式供其它软件系统读取。

自带有简图绘图、标注工具，实现对工艺中的图片的标注，增加说明符号。

典型工艺管理功能

公司经过多年的积累，已经形成了众多的典型工艺，在设计新产品工艺时还会产生新的典型工艺。利用典型工艺，可以提高工艺设计的效率和标准化水平。CAPP软件系统典型工艺管理模块的主要功能有：

典型工艺可以分类、分目录进行管理。

维护典型工艺，包括新增、删除、修改典型工艺。

定义存储典型工艺的工艺参数，便于检索。

提供组合查询，快速检索典型工艺。

利用典型工艺为模板，完成工艺的快速设计。

工艺设计时，可以将一份编制的工艺存为典型工艺。

工艺输出功能

CAPP软件系统提供两种工艺输出途径：工艺浏览、打印输出。CAPP软件系统工艺输出模块的主要功能有：

提供工艺浏览器，对其他生产、物料部门可以用浏览器浏览工艺。

选择工艺规程的封面、过程卡、工序卡进行浏览，可以逐页浏览工艺卡片。

缩放浏览，可以放大、缩小、矩形区域放大。

工艺卡片可以直接普通打印机输出。

工艺卡片可以拼图输出。
★工艺文件管理功能

CAPP软件系统是工艺设计与管理一体化系统，CAPP软件系统的工艺管理模块应包含：分类管理、编码管理、工艺签审流程管理、工艺更改与版本管理、权限管理和日志管理等。

分类管理

对接收的设计资料、零部件，以及各类工艺资料可以建不同的分类管理方式，如按机型、零部件功能、资料类别、特征进行分类管理。

对同一份资料支持按多种分类管理模式。

支持按产品结构树组织管理产品、零部件及工艺资料。

针对不同分类可以定义不同描述属性，可以定义不同的审签流程。

系列件管理和系列件工艺

支持系列产品和系列零部件管理，以及基于系列件的共用工艺管理。

可以根据系列件图纸（二维或三维）生成系列零部件关系，一个系列的零部件可共用图纸，也可有各自的图纸。

生成系列件时，能从图纸（二维或三维）中提取参数表信息。

同一个系列的零部件可以共用工艺规程，系列中的零部件也可以有自己不同的工艺规程。

支持将系列件的属性和参数表信息传入工艺规程。

工艺签审流程管理

CAPP软件系统的工艺签审流程管理模块的主要功能有：

支持图形方式定义工艺签审流程。

工艺签审流程可以规定设计、审核、批准等各个步骤的具体负责人，只有该负责人才能进行相应的操作，不会发生相互冲突和干涉。

可以指定流程的通过方式，支持多人审签同一个步骤。

工艺签审流程可以按正常顺序进行，也可向前跳转，可以指定跳转路径。

可以定义特定类型的工艺规程的签审流程中某些步骤的默认负责人，在该类型的一份工艺规程文档走流程时就可以不用指定这些步骤的负责人。

流程中提交时，可以在工艺卡片对应栏目中自动签字或者图片。可定义流程结束时，是否自动发布流程中的工艺文档。

记录工艺签审流程的历史信息，可以查询。

可以指定设计、审核、会签或批准的签字时间。

工艺更改与版本管理

CAPP软件系统的更改与版本管理主要功能有：

支持工程变更申请和审批流程，工艺规程一旦正式归档发布，只有被批准后才能更改。

工艺更改时，在归档版本基础上自动新建一个版本。

支持工艺规程的更改申请单（或通知单），自动建立被更改的工艺规程文档与相应的更改申请单（或通知单）的关联。

新建版本默认处于设计阶段，修改之后走签审流程才能归档发布。

更改后，新版本发布时，能向相关人员自动发送更改通知邮件。

一个工艺规程有多个版本，只有一个为在用版本。

工艺汇总只汇总在用版本的工艺规程中的信息。

其他关联文档管理

CAPP软件系统的关联文档管理模块的主要功能有：

其他关联文档由工艺文档文件夹统一管理。

在产品、部件、零件等节点下可创建工艺关联文档文件夹。

采用应用程序浏览其他格式的工艺关联文档。

编码管理

支持公司的零部件编码规则、工艺卡片编码规则。

支持自动获得文档编号。

支持自动获得更改通知单号。

权限管理

CAPP软件系统是基于网络数据库的系统，为保证数据安全，防止错改、错删，并实现协同式工艺设计，为此CAPP软件系统权限管理的主要功能有：

提供组织和用户管理功能，满足对用户组进行添加、删除、更名和对角色进行权限管理等的实际需求。

实现按用户和按岗位赋予权限，按产品或按图文类别赋予权限的多级权限管理。

可按部门机构建立组织结构树，并可以调整变化。在组织结构树上可进行添加、删除、修改组织机构及其信息。

提供功能授权管理功能，可以把项目管理、权限管理、邮件管理、系统配置、模板定义、日志管理、组织管理、功能授权这些管理权限分别授予不同的用户。

系统功能模块授权功能，系统功能授权给不同的用户/用户组使用。

工艺规程授权功能，工艺规程授权给不同的用户/用户组进行设计、浏览。

可以对单个工艺规程文档授权，也可以按文档类型授权。

日志管理

CAPP软件系统的日志管理模块的主要功能有：

系统提供系统登录、系统菜单使用、工艺文档操作等类型日志。

每条日志记录操作名称、执行操作的计算机名称、登录用户、操作时间等信息。

授权用户可以清除系统日志，导出日志和审核日志。
4) 工艺汇总功能
公司在进行工艺设计时，需要生成各类明细汇总表，如工时定额、材料定额、工艺工装备等汇总表，这些汇总报表种类繁多，数据量大，而且汇总报表的种类会发生增减，报表格式也会经常发生变化，为此CAPP软件系统汇总模块的主要功能有：
绘制各类汇总表格和定义汇报报表的格式。
汇总时可以定义各种汇总规则，如加减乘除计算，多行小计、总计计算规则，可以从其ERP等其它数据库读取数据，支持数据的多种排序方式等。
能够根据产品零部件、车间等生成各种工艺信息（如工艺装备、工艺文件、材料定额、投料明细、工具明细）汇总统计报表，支持分类统计和计算功能。

根据工艺规程生成专用工装、通用刀量具、工种工时、分材料汇总等汇总报表。

可以汇总计算各工位、工序、工步的工时报表、材料定额报表。
支持按工艺资料类别汇总，可以任意选择多份工艺文件进行汇总。

表格定义功能

为方便灵活地定制公司已有的技术文件以及包括装配、冲压、焊接和涂装、机加、铸造、热处理、表面处理在内的多种工艺类型卡片，以及各工艺的工艺流程图等工艺文件，同时能适应公司战略发展需要，公司CAPP软件系统需要的表格定义模块的主要功能有：

提供表格绘制功能，可以绘制表格，填写表格中的固定栏目等内容。

定义表格中填写内容的名称、对齐方式、字体格式等。

定义表格中填写内容的来源，比如某栏需要查工艺资源库填写，则该栏数据来源就定义到工艺资源库中某个表的某个字段，在编辑工艺文件时，系统自动把该数据表该字段的内容显示出来，系统把选择的数据自动填写到该栏。

定义各填写内容的保存位置，指定数据表名称及字段名称。

定义计算公式，工艺编辑时可以自动计算出结果。比如，在表格定义中，合计工时＝准终工时＋单件工时，则编辑工艺时，当填写完准终工时和单件工时，则合计工时自动计算并填入。

工艺表格管理功能

公司的工艺类型较多，同时随着公司的发展，将会产生新工艺类型，为此提供CAPP软件系统工艺类型管理（即工艺表格管理）模块的主要功能有：

工艺类型维护，可以追加、插入、删除、修改工艺类型。

定义每种工艺类型有哪些卡片组成，定义封面，定义各卡片的首页和续页。

定义每种工艺类型的签审流程。

过程卡和工序卡管理，定义一种过程卡可以有哪些工序卡，以及工序卡的首页和续页。

7) 工艺资源管理功能

为规范公司工艺用语，整合公司工艺资源，公司还将整理工艺装备、机床设备、工艺术语、分厂车间、材料规格等工艺资源，由CAPP软件系统统一管理。为此，CAPP软件系统工艺资源管理模块的主要功能有：

定义企业共享的工艺资源数据库。CAPP软件系统不但提供了丰富的符合国标的标准刀具、量具、标准工艺术语等工艺资源库，还允许甲方扩充企业专用的工艺资源。例如专用工装、机床设备等。工艺资源可以关联刀具夹具等示意图，图文并茂，检索方便。

提供标准数据接口，可以把Excel、VFP、Access等格式的工艺资源导入系统。

工艺内容（如工序名称、工装、工具、设备等）可通过选取添入，还可以向数据库补充内容。

可定义多种用户视图，不同用户可以编辑、浏览不同的工艺资源，从而保证工艺资源的安全性、保密性。

提供工艺资源查询，通过组合、模糊查询进行节点定位，以快速检索工艺资源。

二次开发功能要求

系统需要具有开放的体系架构，预留二次开发接口，支持多种形式的二次开发。

系统可以提供内部数据结构词典以方便企业进行二次开发。

企业可以利用二次开发自定义部分菜单和界面，进行数据的深层次挖掘，与其他管理系统进行集成。

系统集成功能要求

公司CAPP软件系统将实现与PDM、JOS、AutoCAD、UG以及其他管理系统的集成。

从AutoCAD、UG、CATIA等格式文件中获取产品零部件结构信息。

能够方便的调用插入、修改AUTCAD的DWG二维图、CAXA的图纸、UG、CATIA等格式的三维文件。

在系统构建时，必须规划与公司现有 PDM系统和CMMP系统的数据规范及数据接口，实现与PDM、CMMP系统的数据集成。

实现设计BOM到工艺BOM的转换，通过CAPP工具进行工艺文档的编制，在PDM中进行工艺审签。CAPP编制产生的工艺文档导入到PDM中，同时工艺卡片结构化，以利用数据集成。
 工艺系统网络性能要求

运行环境要求

系统服务器端支持以Windows 2008/2012 /2016 Server，ORACLE 或SQL SERVER数据库为运行平台。客户端应能支持Windows 2008/Xp、WIN7、win10等版本。

网络环境要求

系统能够运行在厂内园区网，完全支持分布式数据库采用产品授权网络浮动方式，所有信息集中存储在服务器数据库中。
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