自行监测项目（2024年）
招标文件
招标单位：山东凯马汽车制造有限公司
招标日期：2024年1月9日
山东凯马汽车制造有限公司（以下简称招标人）成立于1997年1月24日，隶属于恒天凯马股份有限公司，下辖山东东风凯马车辆有限公司、山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司。凯马汽车是一家集科研、开发、生产、销售、服务于一体的大型商用车专业化生产企业。此次招标为 自行监测项目（2024年）。
1、投标人须知：
1.1招标文件、投标书、合同
1.1.1本招标文件是自行监测项目（2024年）的规范性文件，是投标人编制投标书的主要依据。
1.1.2投标书是投标人以招标文件为依据编制的投标文件，投标结束后，中标人与招标人进行商务谈判，签订合同。
1.1.3合同是招标人与中标人共同以招标文件、投标书为依据经过谈判协商签订的具备法律效力的文件。招标文件、投标书及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。
1.2投标保证金：
1.2.1本项目投标保证金为人民币壹万元（请汇款至招标人银行账号：收款名称：山东凯马汽车制造有限公司；开户行：农行寿光支行城东分理处；账号：15425101040001714；行号：103458242511）。投标保证金待评标结束后，未中标单位的投标保证金及时退回，中标单位的投标保证金待双方合同签订后退回。
1.2.2投标人需保证所提供的的材料真实有效。经查实，若存在弄虚作假的行为，则所提供的投标保证金不予退回。 
1.2.3未按上述要求提交投标保证金的，按废标处理。
1.3现场踏勘：
投标人自行组织对项目现场及周边环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和所需的所有资料。踏勘现场所发生的所有费用由投标人自己承担。
1.4投标人：
1.4.1投标人必须具备有环保部门认可的检测资质，投标文件附资质认定证明（计量认证证书、MA徽标授权等），承包商应当具备相关法律、法规、国家标准、行业标准的安全生产条件。投标时应提供生产或供应的实例。
1.4.2投标人注册资本需大于其投标金额。
1.4.3招标人只接受符合各项投标规定的投标人的合格投标书。
1.4.4投标人应严格按照招标文件有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠，并应提供资格证明及相关证明材料、授权委托书、报价单、投标保证金付款凭证等材料。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。
1.4.5投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同。
1.5投标文件的递交:
1.5.1投标书应按招标文件要求编制，技术标书、商务标书合装订成一册，一正一副共二份（如中标还须提供电子版投标书）。
1.5.2投标文件必须注明投标项目名称、公司（单位）名称、投标人邮政编码、通讯地址。封口骑缝处加盖投标人公章，否则不予受理。
1.5.3密封盖章后的投标文件于2024年2月1日15:00前密封送达山东凯马汽车制造有限公司办公楼206设备动力部。
1.4.4开标后，所有投标资料将不予退还。
2、项目简介：自行监测项目（2024年）。
此次招标的项目为山东凯马汽车制造有限公司环保自行监测，包含两方面，一是废水、废气、噪音等监测内容，详见凯马汽车自行监测方案；二是废水总排口自动监测设备PH值、流量、COD、氨氮、总磷比对监测（每季度一次），磷化预处理排放口流量比对（每季度一次）和废气自动监测设备VOC、氧含量、流速、温度、湿度比对（每季度一次）。
投标单位需根据监测项目分项报价                                                    
3、验收标准：根据国家相关监测标准，经现场监测后，出具环保部门认可的合法监测报告。
4、招标文件的解释：
4.1 2024年1月20日15:00前，将需要答疑的内容以不记名书面方式发送邮箱（sangye.2009@163.com）;
4.2招标人将于2024年1月25日在 “山东凯马汽车制造有限公司-招投标公告-招标公告”（http://www.kamaqc.com）上公布答疑纪要。招标人逾期答复或答复涉及重大修改、调整的，将相应推迟截标时间。网上答复作为招标文件的组成部分，具有同等约束力。
4.3在投标截止日期5天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。
4.4补充通知将在“山东凯马汽车制造有限公司-招投标公告-招标公告”（http://www.kamaqc.com）上公布，并作为招标文件的组成部分，对投标人起同等法律约束作用。
5、投标报价要求：
5.1标书列明项目范围，需分项报价。报价包含技术咨询、现场监测、报告费用、税费 等全部费用。
5.2投标单位需按时监测，如有漏项，需从实际结算费用中扣除。
5、评标及合同授予：
5.1评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。
5.2合同签订（原则上）：中标单位与招标单位签订合同，付款方式为电汇或承兑，付款支付方式：6个月监测完成向甲方移交正式检测报告后，甲方付款50%，年度监测完成，提交全年正式检测报告并开具全额增值税发票后一周内付清。
6、注意事项：
6.1标书应密封并加盖单位公章。投标文件份数为：正本一份，副本一份且提供投标方的资质证明复印件、授权委托书、报价单等资料。
6.2开标时间：2024年2月1日15：00。询标期间保持通讯畅通。
6.3投标单位对于招标文件、技术要求误解而导致中标发生的任何风险，其责任自负。
6.4中标单位在与招标单位签定合同时，如遇重大变化时，由双方共同协商解决。
6.5招标文件包含附件一、二、三。附件一需投标人自行打印填写完整张贴于投标文件密封处，并加盖公章；附件二则需加盖公章由投标人携带参与评标时使用。
6.6未尽事宜请咨询招标方。
山东凯马汽车制造有限公司
2024年1月9日
附件一：
投标文件密封封面（格式）
	招标人名称：山东凯马汽车制造有限公司 
投标项目名称：
投标人全称（加盖公章）：
法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：
投标人地址：邮编：
投标联系人：电话：
文件开封时：年 月 日 时 分前不得开封

	说明
	1、投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；
2、本封面复印或打印有效；
3、投标文件密封各封口处须加盖投标人公章及法人章。


	招标方案

	排放口编号
	排放口名称
	污染物名称
	监测设施
	手工监测采样方法及个数
	
手工监测频次


	DA001
	锅炉1#排气筒
	烟气黑度
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/年 

	
	
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月（10月到次年4月，开启时间为早上4点到6点）

	
	
	二氧化硫
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/年 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/年 

	DA003
	污水处理站废气排放口
	臭气浓度
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	
	
	氨（氨气）
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	
	
	硫化氢
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	DA004
	总装车间1#排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	DA005
	总装车间2#排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	DA007
	覆盖件车间1#面漆烘干炉排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二氧化硫
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA008
	覆盖件涂装车间1#腻子烘干排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二氧化硫
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA009
	覆盖件涂装车间2#面漆烘干炉排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二氧化硫
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA013
	覆盖件涂装3#电泳烘干炉排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二氧化硫
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA014
	覆盖件涂装2#电泳烘干炉排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二氧化硫
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA015
	覆盖件涂装3#面漆烘干炉排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二氧化硫
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA016
	覆盖件涂装1#电泳烘干炉排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二氧化硫
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA017
	车架涂装1#电泳烘干排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二氧化硫
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA019
	覆盖件涂装5#面漆烘干炉排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二氧化硫
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA020
	覆盖件涂装2#腻子烘干炉排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二氧化硫
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA021
	覆盖件涂装4#面漆烘干炉排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二氧化硫
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA023
	车架涂装2#电泳烘干炉排气筒
	氮氧化物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二氧化硫
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA026
	覆盖件涂装车间喷涂废气排放口
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA028
	覆盖件涂装打磨3#排气筒
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	DA029
	覆盖件涂装打磨4#排气筒
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	DA032
	覆盖件涂装打磨1#排气筒
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	DA033
	覆盖件涂装打磨2#排气筒
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	DA034
	覆盖件涂装打胶室1#排气筒
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA035
	覆盖件涂装打胶室2#排气筒
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/月 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/季 

	DA036
	焊烟处理排气筒
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	DA037
	调漆室1#排气筒
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	DA038
	调漆室2#排气筒
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	DA039
	危废库废气处理排气筒
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少3个 
	1次/半年 

	DW001
	磷化废水预处理排放口
	总镍
	      手工 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	1次/日 

	DW002
	废水总排口
	pH值
	      自动 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	在线监测设备发生故障时，采用手工监测，监测频次为1次/6h，每天不少于4次 

	
	
	溶解性总固体
	      手工 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	1次/月 

	
	
	悬浮物
	      手工 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	1次/月 

	
	
	五日生化需氧量
	      手工 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	1次/月 

	
	
	化学需氧量
	      自动 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	在线监测设备发生故障时，采用手工监测，监测频次为1次/6h，每天不少于4次 

	
	
	阴离子表面活性剂
	      手工 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	1次/月 

	
	
	总锌
	      手工 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	1次/月 

	
	
	总锰
	      手工 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	1次/月 

	
	
	总氮（以N计）
	      手工 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	1次/日 

	
	
	氨氮（NH3-N）
	      自动 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	在线监测设备发生故障时采用手工监测，监测频次为1次/6h，每天不少于4次 

	
	
	总磷（以P计）
	      自动 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	在线监测设备发生故障时，采用手工监测，监测频次为1次/6h，每天不少于4次 

	
	
	磷酸盐
	      自动 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	在线监测设备发生故障时，采用手工监测，监测频次为1次/6h，每天不少于4次 

	
	
	石油类
	      手工 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	1次/月 

	厂界
	　
	臭气浓度
	      手工 
	非连续采样 至少4个 
	1次/半年 

	
	
	氨（氨气）
	      手工 
	非连续采样 至少4个 
	1次/半年 

	
	
	硫化氢
	      手工 
	非连续采样 至少4个 
	1次/半年 

	厂界
	　
	苯
	      手工 
	非连续采样 至少4个 
	1次/半年 

	
	
	甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少4个 
	1次/半年 

	
	
	二甲苯
	      手工 
	非连续采样 至少4个 
	1次/半年 

	
	
	挥发性有机物
	      手工 
	非连续采样 至少4个 
	1次/半年 

	
	
	颗粒物
	      手工 
	非连续采样 至少4个 
	1次/半年 

	
	
	苯系物
	      手工 
	非连续采样 至少4个 
	1次/半年 

	DW001
	磷化废水预处理排放口
	流量
	      自动 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	在线监测设备发生故障时采用手工监测，监测频次为1次/6h,每天不少于4次。 

	DW002
	废水总排口
	流量
	      自动 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	在线监测设备发生故障时采用手工监测，监测频次为1次/6h,每天不少于4次。 

	DW003
	雨水排放口
	pH值
	      手工 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测。 

	
	
	悬浮物
	      手工 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测。 

	
	
	化学需氧量
	      手工 
	瞬时采样 至少3个瞬时样 
	排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测。 


